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MadgeTechのアドバンテージ 

重要データの測定と記録を通じて、ビジネスの成功の鍵を握るデータの矛盾をいち早く発見し、安全、品質、効

率を確保します。弊社のカスタム化データロギングソリューションは、わずかな環境の変化が重大な事故につ

ながりうる環境において、安心のリアルタイム測定を提供します。また、高い精度と信頼のおける製品のほかに

ユーザフレンドリーなソフトウェアやクラウドサービスを提供し、準拠性や検証の簡易化を目指しています。
 

MadgeTechが選ばれる理由
  

MadgeTech はお客様と有意義な関係を維持し、お客様の日々の問題や悩みを新たな

データロギングソリューションに反映させることに尽力しています。機器の精度を確保す

るため、MadgeTech は特定製品について、ISO/IEC 17025 認証を受けた社内標準お

よびカスタム化された校正サービスなどを提供しています。
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準拠 

MadgeTechデータロガーはアメリカで設計、 

製造され、世界で販売されています。  

  
本部	 	

ニューハンプシャー州ワーナー 



自動車産業における 

データロギングソリューションの適用  
MadgeTech データロガーの自動車産業シリーズは、様々なアプリケーションで使用する幅広いパラメータの

測定を行うことができます。MadgeTech は衝撃、温度、電圧、圧力、湿度などを含む様々なパラメータの完

全なデータロギングソリューションを提供し、完璧な環境プロファイルの構築に役立てます。 

これらロガーが、稼働中および保管中の自動車部品やエンジン機能のテストや調査研究の重要パラメータな

どの信頼性を確保します。 
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温度測定

温度測定のことは MadgeTech におまかせください。すべての工程において安全、品質、効率を確保した重

要データの記録をご提案します。半導体の製造からテストまで、MadgeTech は自動車温度測定のソリューシ

ョンを提供します。  

 

8チャンネルおよび 16チャンネル 
温度データロガー  

TCTempX8 と TCTempX16 は 16 チャンネルの熱電対
温度データロガーです。最大 4Hz の読み取り速度で、リモ
ート温度測定から中央での複数箇所の測定など、 様々な
ニーズに対応しています。   

• 各種サーモカップル対応  
• メモリ容量131,000/チャンネル  
• 個別の冷接点補正  

熱電対温度データロガー   

TC101A はコンパクト

な熱電対温度データロ

ガーです。本機は 3 つ

の方法で熱電対を接続
可能です。(ミニプラグ、

ねじ込み端子、ターミナ
ルブロック） 

•

 

コンパクトサイズ

 •

 
各種熱電対に対応

  •

 
3 つのサーモカップル接続に対応

  

  

 
湿度と温度データロガー  
 
環境温度と湿度の両方を測定する場
合は RHTemp101A が理想的です。

温度: -40°C〜 80°C
 

湿度: 0 %RH〜 95 %RH

を測定および記録できます。

 



高温測定

MadgeTech は高温測定を可能にするデータロガーHiTemp140 シリーズをデザインしました。非常に頑強か

つ高精度であり、完全防水なため、過酷な環境でも直接設置して使用することができ、総合的な温度プロファ

イルを提供します。  

高温データロガー 

HiTemp140 および HiTemp140-PT シリーズのデータロガーは高精
度高温測定のための MadgeTech ソリューションです。これらのデータ

ロガーは、最高 140°C環境でご利用いただけます。  

• 完全防水 
• 各種プローブ長及び形状でご提供   
• -40 °C〜140 °C  を測定  

各種プローブの高温データロガー  

HiTemp140-FP プローブ設計は狭く、
長い場所に対応しているため、直径の
小さな場所やデリケートな環境での測
定が可能です。  

• PFA 絶縁ケーブル  
• 2 つの異なるプローブ長  
• プローブ測定温度は最高

350 °C  

 

 

 

HiTemp140-FP  HiTemp140-TD-1  HiTemp140-2  HiTemp140-5.25  HiTemp140-7  HiTemp140-PT-1   

  



圧力測定

MadgeTech の圧力データロガーシリーズには、様々な状況で圧力を測定および記録を行うためのデバイス

が含まれます。これらのデバイスを直接 NPTポートと接続することで、簡単かつ効率的に圧力測定を行うこ

とができます。  

高温圧力データロガー  

PR140 は高温環境で使用可能な圧力データロガーです。本デバ
イスは 1/8 インチ NTP 圧力孔のため、様々なアダプタが利用可能
です。 

• 完全防水 
• 精度は±0.03Bar  
• フラッシュまたは NP 圧力孔で利用可能  

 

 

リアルタイム圧力データロガー  

PR2000 は LCD および壁マウント型の UPA搭載圧力データロ
ガーです。30〜5000 PSI で 10範囲の測定が可能で、PR2000
を適用することができます。  

• デジタルディスプレイ  
• 1⁄4′′ NPT対応 
• メモリ容量262,000   

  



電圧測定

 
MadgeTech の電圧データロガーシリーズは、自動車に関する様々な調査、開発、テストなどで使われる各種

データ源から、低レベル電圧の精確な測定や記録機能を提供します。 

4チャンネル低レベル電圧データロガー  

QuadVoltV2 は４チャンネルのバッテリー駆動型 DC 電圧デ
ータロガーであり、壁マウント式の UPA（ユニバーサルパワー
アダプタ）を搭載しています。本機は３つの電圧範囲でご利用
になれます（160mVDC、3.2VDC、32VDC） 

• 3 つの測定範囲に対応 
• メモリ容量 349,000/チャンネル  
• 一般的な電圧信号に対応  

低レベル電圧データロガー  

Volt101A はコンパクトな低レベル DC 電圧データロガーで
す。本機は 4 つの測定範囲でご利用になれます。（2.5VDC、
15VDC、30VDC、±160mVDC） 

• コンパクトサイズ 
• バッテリー寿命は 10年  
• 4 つの測定範囲 

 



衝撃と振動の測定 

過度な振動にさらされることで、大事な部品や装置が破損することがあります。MadgeTech 衝撃と振動デー

タロガーを使えば、関連性のある外的要因の情報を集め、破損の原因となる要素を特定し、把握することが

できます。 

3軸型衝撃、温度、湿度、圧力データロガー 

UltraShock は 3軸型のスタンドアロンでコンパクトな衝撃デ
ータロガーであり、3 つの加速度範囲に対応しています。また、
温度、湿度、圧力の記録も可能です。  

• 3 つの加速度範囲に対応: ±15 g、±100 g、±300  
• >4M の不揮発性メモリ測定  
• 1kHz サンプリング間隔   
• 充電式電池で、3 ヶ月のバッテリー寿命   
• USBへの直接接続  

3軸型衝撃データロガー  

Shock300 は 3軸型のスタンドアロンでコンパクトな衝撃デー
タロガーであり、3 つの加速度範囲に対応しています。 

• 3 つの加速度範囲に対応: ±15 g、±100 g、±300 
• >4M の不揮発性メモリ測定 
• 1kHz サンプリング間隔    
• 充電式電池で、3 ヶ月のバッテリー寿命   
• USBへの直接接続  

 



防爆仕様  

MadgeTech の Ex シリーズデータロガーは ATEX、IECEx、FM3610 認証に準拠しており、危険な環境でも

本質的な安全を確保して使えるよう設計されています。このシリーズのデータロガーは、爆発性環境下におい

ても安全にご利用になれるよう保障されています。  

安全な湿度及び温度データロガー  

RHTemp1000Ex は、危険な場所でも安全に使える世界認証（ATEX、IECEx、
FM 3610）に準拠したコンパクトな湿度及び温度データロガーです。 

• 電気的保安:ISO/IEC:60079-11Exia–Exic、本質安全防爆ゾーン 0-2
  •

 
機器の保護レベル:

 
Ga

 
–
 
Gc、ゾーン 0-2

  
• ガスグループ: IIA – IIC  
• 温度クラス: T4  

本質的安全温度データロガー  

Temp1000Ex 温度データロガーは、危険な場所でも安全に使える世界認証
（ATEX、IECEx、FM 3610）に準拠したモデルです。ISO 17025 認定の校正証
明書付きです。  

• 電気的保安:ISO/IEC:60079-11Exia–Exic、本質安全防爆ゾーン 0-2
 

• 機器の保護レベル: Ga – Gc、ゾーン 0-2  
• ガスグループ: IIA – IIC 
• 温度クラス: T4  

  



製造工程の測定

 
ディーゼル排気テストから電気部品まで、MadgeTech は検査や製造工程において役立つ幅広いデータロガ

ーを提供しています。  

排気温度モニタリングシステム 

ETR101A はオンロード車両とオフロード車両装置の
排気温度をプロファイリングするために設計された排
気温度プロファイリングキットです。  

• TC101A 温度データロガー  
• タイプ K熱電対   
• IFC200 データロガーインターフェース  
• 全天候型エンクロージャ  

ブリッジ/ひずみゲージデータロガー   

Bridge101A はひずみゲージ、ロードセル、その他の
低レベル直流電源と併用できる、コンパクトな電圧測
定及び記録データロガーです。 

• コンパクトサイズ  
• 3 つの測定範囲に対応 (±30mV, ±160mV, ±1200mV)  
• メモリ容量 1,000,000   

ワイヤレスデータロガー  

RFTemp2000A と RFRHTemp2000A は環境温度
や湿度を継続的に測定するためのソリューションで
す。本機はユーザーが指定する間隔で読み取りを行
い、中央 PC に送信したり、MadgeTech クラウドに送
信し、リモートデータアクセスを可能にします。内蔵の
LCD画面により、最低、最大、平均、現在の測定値な
どにすぐにアクセスできます。 

  



オールインワン測定 

1 つのパラメータだけでは不十分な場合、MadgeTech の 8 チャンネル Titan S8 で同時に 4 つの独立したパ

ラメータを測定することができます。このオールインワン機器は、様々な製造分野において完全な柔軟性を提

供します。 

ポータブルデータ収集ロガー  

Titan S8 は 8 チャンネル対応、リモートアクセスデータ収集ロガー
です。フルカラーの 5 インチタッチパネルを搭載し、リアルタイム測
定が可能です。 

• Wi-Fi および Ethernet対応  
• 大きなタッチスクリーンによる操作  
• 独立したチャンネル設定  
• サーモカップルに直接対応、RTD およびサーミスタプローブ  
• プログラム入力可能 

 

MadgeTech 

クラウドサービス 

データロガープラットフォームは、温度、圧力、湿度
などのデータを継続的に測定および記録することが
でき、どこにいても簡単にデータにアクセスすること
ができます。  

• どこからでも瞬時にアクセス  
• 永遠に無料  
• 簡単セットアップ  
• カスタムアラームと通知  

 

日本語版データロガーソフトウェア  

MadgeTech 4 データロガーソフトウェアは、ユー
ザーフレンドリーなだけでなく、データのダウンロー
ドや読み取りをより無駄なく、シンプルに提供しま
す。  

本ソフトウェアには様々なカスタム化機能やオプショ
ンがあります。ユーザーのニーズに従い、工学単位
の変更も可能です（データロガーのモデルによりま
す）。 

• 使いやすい  
• グラフ、表、概要ビュー  
• 無料(初回のみ有料)  
• 完全にカスタム化可能  
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